
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
GHE80SS, GHE80SU, GHE100SS et GHE100SU

QTÉ N° PIÈCE DESCRIPTION

1 AP12092 ÉTIQUETTE - RACCORD DIÉLECTRIQUE / TUBE DIFFUSEUR

1 AP13950 MANCHON - CAOUTCHOUC (4 po X 3,5 po CI À PVC)

1 AP16770 CARBONATE DE CALCIUM - SAC 3/4 lb (0,34 kg)

1 AP19114 HARNAIS - ADAPTATEUR ENTRÉE D'EAU FROIDE, ARRIÈRE

1 AP19437 MANCHON - EPDM 3 po CL à 3 PO PL

3 AP19516 BOUCHON 2 po NPT - ACIER GALV.

1 AP19519 INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

1 AS42522 COUDE - ULC636 AVEC GRILLE

1 AS46847 ASSEMBLAGE - TÉ D'ÉVACUATION 3 po G2 GHE

CONTENU DU KIT

AP19519 (1-18)

Verser les pierres de carbonate de calcium 3/4 
po dans le té d'évacuation.

AP16770
Carbonate 
de calcium

Installer le té d'évacuation comme indiqué dans le
manuel d'instructions.

* En cas de raccordement électrique erroné, le chauffe-
eau ne fonctionne pas et affiche le message d'erreur 
suivant: A018 Flue Temp Sensor Open, Check Wiring.

* Raccorder 
les (2) fils 
“blancs” 
du harnais 
du chauffe-
eau, à la 
thermistance 
du conduit 
d'évacuation.

* Raccorder les 
(2) fils “bruns” 
du harnais du 
chauffe-eau, au 
pressostat de 
sortie du conduit 
d'évacuation.


